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ANSMANN Digital NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 (min. 2650 mAh]) 2er Blister

= Schnellladefahig

= Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklenfestigkeit

= Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1000x wieder aufladbar

= Keinerlei Memory-Effekt

= Speziell fUr professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgerate oder Messgerate entwickelt
= Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal fir Anwendungen mit hohem Strombedarf
= GroBer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C

= Zelltyp: NiMH

= ZellgroBe: Mignon AA

« Kapazitat: Typ 2850 (min. 2650 mAh]

= Spannung: 1,2V

INFORMATIONEN
Produktname Digital NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 (min.  Produkt 14,5x14,5x50,5mm /3049
2650 mAh) 2er Blister Verpackung + Produkt 86 x17x123mm/68g
Artikelnummer 5035082 Verpackungseinheit 12(150 x 112 x 92 mm)
EAN-Code 4013674350827
Zolltarifnummer 85075000800
Lieferumfang 2x NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 mAh
(min. 2650 mAh)
470136747350827
Verkaufsorganisation: 1011 WWW . a n S m a n n . d e

Stand: 09.02.2022
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